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Estimado cliente,

En Indo apostamos de manera decidida por la Oftalmología, mediante la creación 
de Indo oftalmología, una unidad de negocio pensada, estructurada y dedicada 
única y exclusivamente por y para los oftalmólogos.

Somos una organización de más de 400 personas y contamos con una amplia 
experiencia en el sector del medical device, valorada y afianzada por Nidek, 
nuestro partner estratégico.

Trabajamos con una clara vocación de servicio y una búsqueda constante en la 
satisfacción del oftalmólogo. Nuestro objetivo es ofrecer la mayor prestación a 
nuestros clientes con el fin que sólo tengan que ocuparse del diagnóstico de sus 
pacientes, mientras nuestro servicio técnico especializado garantiza la seguridad, 
tranquilidad y buen funcionamiento de los equipos y sus resultados.

Indo oftalmología ofrece a los oftalmólogos una amplia gama de equipamientos 
de diagnóstico de alta tecnología, tanto en el segmento anterior (biómetros 
ópticos, microscopio especular...) como en el segmento posterior (Mirante, la 
plataforma multimodal más completa y avanzada del mercado, OCT Angiografía, 
microperímetros, láseres...).

Además, somos líderes en equipamientos para el gabinete.

Le presentamos el nuevo catálogo de producto, y confiamos que nuestra amplia 
oferta cubra todas sus necesidades y la de sus pacientes.

Un saludo,

Xavier Fontova
DIRECTOR INDO OFTALMOLOGÍA
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MIRANTE
Sistema de imagen multimodal

RS-1 Glauvas
Tomógrafo de coherencia óptica

RS-330 SCAN DUO 2
Tomógrafo de coherencia óptica 
y retinógrafo

MP-3
Microperímetro automático

GS-1
Gonioscopio

AFC-330
Retinógrafo

NT-1P / NT-1  / NT-1E
Tonómetro / Paquímetro

TONOREF III
Plataforma multidiagnóstico 
automática

MON CV-3 / MON CV-3 PRO
Campímetro

TS-610 / TS-310
Sistema de refracción subjetiva 
de sobremesa

NEO 3
Unidad de refracción

NEO 2
Unidad de refracción

ECO WOOD
Unidad de refracción

ECO
Unidad de refracción

ECO MINI 
Unidad de refracción

ECO BASIC
Unidad de refracción

TONOREF III
Plataforma multidiagnóstico 
automática

AR-1s / 1a / 1 / 1e
ARK-1s / 1a / 1 / 1e
Autorrefractómetro/Queratómetro

AR-F / ARK-F
Autorrefractómetro/Queratómetro

HANDYREF / HANDYREF-K 
Autorrefractómetro Queratómetro 
manual

SC-1600 POLA / SC-1600
Pantalla de Optotipos

VS-3 / VS-3 POLA / VS-3 POLA C
Pantalla de Optotipos

ULC-900
Pantalla de Optotipos

CP-9
Proyector de Optotipos

CP-40
Proyector de Optotipos

RT-6100
Foróptero computerizado

RT-3100
Foróptero computerizado

RT-100
Foróptero

AL-SCAN / AL-SCAN M 
Biómetro óptico

US-4000 / US-500
Ecógrafo

CEM-530
Microscopio especular

OPD-Scan III
Aberrómetro

MEDMONT MERIDIATM

Topógrafo corneal

ANTARES +
Topógrafo corneal 

PAQUÍMETRO PM1
Paquímetro portátil

Diagnóstico
GabineteRetina & Glaucoma 

Cornea & Cataratas
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700-GL
Lámpara de hendidura

4 ZL
Lámpara de hendidura

30 GL
Lámpara de hendidura

2 ZL
Lámpara de hendidura

HS-7000 LED 
Lámpara de hendidura

LH-5000 LED
Lámpara de hendidura

LH-2000 LED
Lámpara de hendidura

LM-1800 / 1800 PD
Frontofocómetro

LM-7P / LM-7
Frontofocómetro

LM-400 LED
Frontofocómetro

OrCam MyEye 2
Lector de inteligencia artificial

OrCam Read
Lector portátil de mano 
de inteligencia artificial

Ayudas visuales
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YGC-500 / YGC 500 VIXI
Láser fotocoagulador amarillo

GYC-500 / GYC-500 VIXI
Láser fotocoagulador verde

YC-200 S PLUS / YC-200
Láser YAG con SLT

OM-19
Microscopio quirúrgico

OM-9
Microscopio quirúrgico

OM-6
Microscopio quirúrgico

Tratamientos
oftalmología
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DIAGNÓSTICO / Retina & Glaucoma 
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DIAGNÓSTICO / Retina & Glaucoma

•	 Ultra campo amplio : 163º a color 
•	 4 sensores láser (Rojo, Verde, Azul e IR ) consigue excelentes imágenes 

a color con un increíble campo amplio
•	 Angiografía OCT
•	 cSLO: gran resolución cSLO
•	 Retro Mode (con esta nueva función podemos visualizar coroides y la 

retina desde la esclera) 
•	 FAF azul y verde
•	 Tracing HD cSLO (hasta 120 scan/sec)

Más características:
•	 Dynamic FA - Permite la observación dinámica, hacer videos y extraer 

imágenes
•	 Dynamic ICG - Permite la observación dinámica, hacer videos y extraer 

imágenes
•	 SLO based Fundus Color
•	 Posee 4 lásers: IR/R/G/B (mono), con 3 sensores distintos funcionando 

al mismo tiempo. Colores súper realistas y mayor velocidad
•	 FAF (Green & Blue) (con láser Verde / Azul)
•	 Retro Mode - Técnica no invasiva que permite aislar la luz dispersa 

proveniente del fondo de ojo. Permite ver estructuras en retina como 
jamás antes se han visto (Drusas, cicatrices de láser…)

•	 Joystick de uso fácil con autofoco y autoshot

La unión de las técnicas de imagen de retina en un sólo equipo con 
SLO (FA / ICG/ OCT). Único equipo del mercado con color confocal real 
monocromático.

MIRANTE
Sistema de Imagen Multimodal 

Color

B-scan

FA ICG

OCT-Angiography
(optional)

Retro mode

FAF
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DIAGNÓSTICO / Retina & Glaucoma

RS-1 Glauvas
Tomógrafo de coherencia óptica

Retina map 15.0 x 12.0 mm / Scan 
depth 4.2 mm

Full retina: Thickness 
Map

Macula line 16.5 mm / Scan 
depth 4.2 mm

•	 Imágenes de alta velocidad de 250.000 A-scans/s. Las imágenes de 
alta velocidad también solucionan los errores de fijación del paciente, 
contribuyendo así a una mayor claridad de imagen y comodidad del 
paciente

•	 Imágenes amplias, con gran profundidad y de alta resolución
•	 Operación e interpretación sin esfuerzo con captura de imágenes 

sencilla con funciones automatizadas
•	 Análisis avanzado

-		 Análisis de glaucoma en casos de miopía
-		 Menos falsos positivos con la segmentación de aprendizaje profundo 

(segmentación DL)
-		 Structural Normality Map (SN Map) mejora la confianza diagnóstica 

en la detección temprana 

Flujo de trabajo más rápido y más precisión en el diagnóstico.

OCT-Angiografía.
Opcional para Mirante, RS-1 Glauvas, AngioScan y RS-Scan Duo 2

Visualización no invasiva de la microvasculatura retiniana con 
angiografía OCT
•	 Tracing HD para capturar imágenes con precisión al seguir el movimiento del ojo en la imagen SLO
•	 Definición seleccionable eligiendo el número de escaneos por línea
•	 Imágenes de hasta 12 x 12 mm
•	 Análisis cuantitativo con dos mapas de densidad (macular) / (disco)
•	 Autodetección de FAZ y análisis de forma

* 1 image courtesy of Prof. Stanilan, Carol University Hospital, University of Florence.
* 2 image courtesy Dr. Alejandro Villalobos.

ORCC*1 Charad*2 Autodetection of FAZ Vessel density map

7
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DIAGNÓSTICO / Retina & Glaucoma

RS-330 SCAN DUO 2
Tomógrafo de coherencia óptica 
y Retinógrafo

•	 Adquisición de imágenes de fondo de ojo con captura de mácula y 
disco en una imagen en OCT

•	 Ultra Rápido:  70,000 A-scans/segundo: Exámenes rápidos y cómodos 
para el paciente

•	 Incluye el software B-Scan Eliminación Ruido:  Genera imágenes de alta 
calidad y definición

•	 Mapa retinal (12 x 9 mm): diagnóstico combinado de las patologías 
maculares y de disco

•	 Múltiples patrones de escaneo OCT
•	 Retinografías de gran calidad con un ángulo de visión de 45° y 

composición panorámica
•	 Base de datos normativa de área amplia 9 x 9 mm 
•	 Autofluorescencia del fondo de ojo (FAF): detección temprana de 

patología de la retina. 
•	 Módulo polo anterior con medida del ángulo iridocorneal, ACA, mapa 

de espesores corneales
•	 Módulo de OCT Angiografía (opcional) 

OCT de alta definición y cámara de Fondo de Ojo en un equipo compacto.

Images courtesy of Luigi Sacco Hospital, University of Milan

Escaneo de área y base de datos 
normativa de área amplia 

Eliminación de ruido mediante 
aprendizaje profundo

Sin eliminación de ruidoBase de datos normativa

Cobertura del mapa 
retinal y la base de 
datos normativa

Eliminación de ruido
Base de datos normativa
(macula: 9 x 9 mm)

Mapa retinal (12 x 9 mm)

Base de datos 
normativa
(disco: 6x6 mm)
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DIAGNÓSTICO / Retina & Glaucoma

MP-3
Microperímetro automático con 
examen para rehabilitación visual

•	 Mejor relación de estructura y función de retina que con la perimetría 
convencional 

•	 Amplio rango de medición. Amplia intensidad del estímulo, de 0 a 34 dB
•	 Seguimiento automático y alineación automática para un seguimiento 

preciso y aumentando la eficiencia
•	 Examen de retroalimentación para rehabilitación visual
•	 Función de microperimetría escotópica en el MP-3 tipo S

Medición de la sensibilidad local de la retina para evaluar su funcionalidad 
con examen para rehabilitación visual.

Microperimetry Scotopic microperimetry

Imagen Multimodal con Mirante / RS Series y MP-3

OCT Microperimetry

* Navis-Ex es un software standard incluido en Mirante, RS 3000 Advance, Retina Scan Duo y MP-3.

Para evaluar la estructura y la funcionalidad de la retina simultáneamente.

Con el Software Navis EX se combinan se registran y superponen la OCT y microperimetría en una 
sola pantalla. 
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DIAGNÓSTICO / Retina & Glaucoma

GS-1
Gonioscopio 

•	 Imagen a 360° en color del ángulo iridocorneal
•	 Seguimiento automático + disparo automático
•	 16 tomas y 17 enfoques
•	 Capturas de imagen en 16 segundos
•	 Función de unión (circular o lineal)

Neo-vasos Baseline*1 Progresión neo-vasos*1 Función unión circular*2

Único dispositivo de gonioscopia automatizada con imágenes en color 
de 360°.

*1 	 Imágenes cortesía de: Assist. Prof. Luis Abegão Pinto, MD, PhD, 
University of Lisbon, Portugal

*2 	Imágenes cortesía de: Prof. C. E. TRAVERSO, MD, Clinica Oculis-
tica, Di.N.O.G.M.I., University of Genova - Ospedale Policlinico 

	 S. Martino, Italy
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AFC-330
Retinógrafo

•	 Diseño compacto sin PC ni cámara externa
•	 Fácil manejo: autotracking tridimensional, autofocus
•	 Autodisparo y paso automático a retina
•	 45º Campo Visual
•	 Resolución de 12Mpx
•	 Mínima pupila de 3.3 mm
•	 Stereo fotografía y fotografía panorámica
•	 Pantalla táctil abatible de 8.4”
•	 Visualización de la parte anterior del ojo
•	 Flash suave e insonoro
•	 Se puede conectar a PC

Cinco funciones automatizadas para una mayor facilidad de uso.

Datos del paciente

Auto shot

3-D auto tracking

Auto focus

Autoenfoque de polo 
anterior a fondo de ojo

Chequeo  
de la imagen

Auto print / export
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DIAGNÓSTICO / Retina & Glaucoma

NT-1P / NT-1  / NT-1E
Tonómetro / Paquímetro
Tonómetro sin contacto

Diseño flexible y ahorrador de espacio La paquimetría se usa para calcular la PIO 
corregida (modelo NT-1P)

•	 Medición totalmente automática (disponible en NT-1p y NT-1)
•	 Diseño flexible y que ahorra espacio
•	 Sensor de contacto de boquilla de aire
•	 Tono/paquímetro preciso y confiable (paquimetría en NT-1p)
•	 Soplo de aire muy cómodo y suave para el paciente
•	 Corrección de PIO basada en el espesor central de la córnea 

(disponible en NT-1p)
•	 3D auto tracking and auto disparo 
•	 El software de control por tablet permite el control remoto con 

precisión y comodidad (tablet no incluida) 
•	 Posibilidad de medición manual gracias al Joystick 

Tecnología, diseño y confort del paciente en la toma de la presión 
intraocular.

Pachymetry value

 	 Disponible
*1 	 español, inglés, alemán, francés, italiano, portugués, 

chino, coreano y japonés.
*2 	La PIO corregida se muestra cuando se introduce el 

espesor corneal central del paciente.

Modelo

NT-1p NT-1 NT-1e

Medida totalmente 
automática

Guía de voz *1

Paquimetría *2

3D auto tracking
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DIAGNÓSTICO / Retina & Glaucoma

TONOREF III
Plataforma Multidiagnóstico Automática: 
Autorrefractómetro / Queratómetro / 
Tonómetro / Paquímetro

Cálculo automático de la PIO

•	 Medición precisa de la refracción
•	 Queratometría precisa con mira de doble anillo 
•	 Cálculo automático de la PIO corregida en función del espesor central  

de la córnea
•	 Medición de acomodación y evaluación de opacidad gracias a su imagen 

de retroiluminación
•	 Tonometría suave con APC (Auto Puff Control)

La plataforma más eficiente para el paciente.
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•	 Campo examinado 60º con posibilidad de examinar hasta 90º
•	 Exámenes incluidos en la configuración básica
•	 FAST Perimetry
•	 STAT Perimetry
•	 Perimetría Azul/Amarillo
•	 Perimetría cinética
•	 FAST 45
•	 Examen de incapacidad
•	 Examen de baja visión
•	 Posibilidad de realizar extensiones con varias versiones de programas

MON CV-3 / MON CV-3 PRO
Campímetro
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DIAGNÓSTICO / Cornea & Cataratas

AL-SCAN / AL-SCAN M
Biómetro óptico

Medición rápida y sin contacto Medición de cámara anterior (Modelo AL-Scan) 

•	 Modelo AL-Scan: mide 6 parámetros en tan sólo 10 segundos:  Longitud 
axial / radio curvatura corneal / espesor corneal central / profundidad de 
cámara anterior / diámetro pupilar / distancia horizontal de iris visible

•	 Modelo Al-Scan M: medición ultrarrápida de: Longitud Axial / 
Queratometría / Diámetro Pupilar

•	 Muy fácil de usar: 3D Autotracking y Autodisparo. Totalmente automático
•	 Software de Seguimiento y monitorización de Control de miopía incluido. 
•	 Queratometría precisa con doble anillo y medición en 360 puntos
•	 ACD/CCT con imagen de Scheimpflug (modelo AL-Scan) 
•	 Medición Blanco/Blanco y Pupilógrafo (mesópico y fotópico)
•	 Imagen de retroiluminación con herramienta para posicionamiento 

lente tórica (modelo AL-Scan)
•	 Opcional: opción de biometría / paquimetría por  ultrasonidos (modelo 

AL-Scan)
•	 Opcional AL-Scan Viewer para Navis EX para optimización de IOL

Ultra rápido y preciso. Esencial para monitorización del control de la 
miopía y en la cirugía de cataratas.

Incluye el software para el 
seguimiento de los pacientes: 
IndoMedCare Miopia. 
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DIAGNÓSTICO / Cornea & Cataratas

•	 B-scan* / Biómetro / Paquímetro
•	 Unidad compacta con mecanismo simple
•	 Interfaces USB y LAN para un fácil almacenamiento de datos

Cross vector mode

Versatilidad para tu clínica.

US-4000 / US-500
Ecógrafo

* Disponible para el US-4000 



17

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

DIAGNÓSTICO / Cornea & Cataratas

•	 Microscopía especular paracentral que permite una evaluación 
detallada del endotelio

•	 Análisis exhaustivo con codificación de colores: densidad celular, 
desviación estándar, etc.

•	 Análisis automático y manual combinados para una detección celular 
más precisa (pleomorfismo, polimegatismo)

•	 Alta velocidad de medición: 3D autotraking y autodisparo
•	 Visor CEM opcional para NAVIS-EX para seguimiento

Imágenes paracentrales Seguimiento follow-up en el visor CEM

El equipo de referencia para imágenes paracentrales.

CEM-530
Microscopio especular
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DIAGNÓSTICO / Cornea & Cataratas

OPD-SCAN III
Aberrómetro

Toric IOL summaryOverview summary

•	 Aberrómetro de frente de onda / topógrafo / refractómetro 
automático / queratómetro automático / pupilómetro y pupilógrafo

•	 Múltiples resúmenes de mapas para adaptarse a su práctica o 
requisitos clínicos

•	 Simulación de vista del paciente para consentimiento informado
•	 Estimación del ángulo Kappa / α para mejorar los resultados de la 

cirugía de LIO premium
•	 Imagen con retroiluminación
•	 Aberraciones corneales frente a aberraciones totales
•	 Mayor área de medición
•	 Mayor exactitud en la medición: 175% más que otros scanners
•	 Pantalla reclinable y táctil

Maximizando la calidad visual. 
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DIAGNÓSTICO / Cornea & Cataratas

Con grandes funciones para la evaluación clínica de tus pacientes. 
Ofrece un apoyo clínico visual que respalda a la toma de decisiones 
cuando más lo necesitas.

MEDMONT MERIDIATM 
Topógrafo corneal

•	 Topografía a color de limbo a limbo, campo de visión de 16 mm. 
•	 Enfoque con profundidad de campo optimizada.
•	 Imágenes digitales a color de alta resolución.
•	 Medición horizontal del diámetro visible del iris.
•	 Simulación de lentes corneales y esclerales.
•	 Mediciones de la pupila
•	 Imágenes y vídeo con fluoresceína
•	 Función de zoom digital 2-10x

Módulo ojo seco (solo para versión PROFESIONAL): 
•	 Informes de evaluación de pacientes con ojo seco
•	 Escalas de graduación de imagen probadas (EFRON, BHVI, Meiboscale)
•	 Imágenes y vídeos de Polo Anterior
•	 Imágenes de la glándula de Meibomio
•	 Mediciones de la altura del menisco lagrimal

Imágenes claras de meibografía. Increibles imágenes y video anteriores 
de profundidad de campo.

Imágenes y video detallados 
de adaptación de lentes con 
fluorescencia.

Topografía de limbo a limbo: 
ahora de campo amplio a color.



Representación topográfica muy precisa de 
la superficie corneal

Módulo de aplicación de lentes de contactoMeibografía 

Screening de Queratocono 

Topógrafo corneal multifuncional. Incluye software para ayudar en 
la detección y análisis del ojo seco.

ANTARES +
Topógrafo corneal

Informe ojo seco

Basado en 6 pruebas:

	 1. 	 Cuestionario del índice de patología de la superficie 		
		  ocular (OSDI) 
	 2.	 Índice de la hiperemia limbal y conjuntival 
	 3.	 Analisis de las glándulas de meibomio. 
	 4.	 Análisis del menisco lagrimal 
	 5.	 Tiempo de ruptura lagrimal, NIBUT
	 6.	 Osmolaridad lagrimal 

Informe de ojo seco
El objetivo principal del informe es resumir todos los exámenes disponibles 
relacionados con la patología del ojo seco para facilitar su detección y análisis.

20

•	 Topografía corneal y adaptación de lentes de contacto avanzado
•	 Detección del queratocono y su clasificación
•	 Videoqueratoscopía: fotos y videos con luz blanca y azul cobalto para el 

análisis de la adaptación de lentes de contacto
•	 Módulo de adaptación de lentes de contacto: simulador de adaptación 

de lentes de contacto rígidas de una amplia base de datos 
•	 Análisis de la película lagrimal avanzado con luz blanca (Tearscope)
•	 Vista dinámica del tiempo de ruptura (no invasivo)
•	 Pupilografía: escotópica, mesópica y fotópica y dinámica
•	 Meibomiografía: gracias a su luz infrarroja
•	 Informe de ojo seco. Proporciona una evaluación general de ojo seco
•	 Software Phoenix incluido para realizar follow up de pacientes  

DIAGNÓSTICO / Cornea & Cataratas
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DIAGNÓSTICO / Cornea & Cataratas

21

•	 Sin contacto. Mejor experiencia del paciente
•	 Rápido. Resultados en tan solo segundos.
•	 Preciso, fiable y repetible.
•	 Portátil. Diseño compacto.
•	 Fácil de manejar. Intuitivo, no hace falta formación.
•	 Sin consumibles. Sin limpieza, sin desechables ni tiempos de espera.
•	 Carga inalámbrica. Listo cuando lo necesite.

Revolucionario dispositivo portátil que permite medir el espesor central 
de la córnea en cuestión de segundos.

PAQUÍMETRO PM1
Paquímetro portátil
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TS-610 / TS-310
Sistemas de refracción subjetiva 
de sobremesa

•	 Triple combinación de alto rendimiento: foróptero digital + panel de 
control + pantalla de Optotipos de lejos y cerca

•	 Compacto: reduce 85% de espacio (vs. gabinete convencional)
•	 Tanto la visión lejana como la visión cercana se proporcionan con un 

solo dispositivo
•	 Estilo de medición flexible (sentado o de pie)
•	 Fácil instalación: no requiere experiencia instalación
•	 TS-610 combina el foróptero RT-6100 y TS-310 combina el RT-3100

Refracción avanzada, flujo de trabajo eficiente y ahorro de espacio. 
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NEO 3
Unidad de refracción

•	 Mesa rotatoria manual para 3 instrumentos
•	 Mesa de instrumentos se pueden bloquear en todas las posiciones
•	 Panel de control con pantalla táctil
•	 Columna / aluminio con sistema de lámpara LED y soporte proyector
•	 Sillón integrado
•	 Consola con un cajón
•	 Disponible configuración especial silla de ruedas

Unidad de refracción para 3 instrumentos, avanzada y funcional.
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Dimensiones
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NEO 2
Unidad de refracción

CONFIGURACION ESTANDAR
•	 Iluminación LED regulable en intensidad y ángulo para pruebas de cerca
•	 Sistema de iluminación ambiental
•	 Panel de mandos Neo
•	 Cajón para caja de pruebas
•	 Bandeja desplazable 2 instrumentos sin elevación

ACCESORIOS / OPCIONES
•	 Bandeja para gafas o instrumentos de mano
•	 Bandeja desplazable 2 instrumentos con elevación
•	 Brazo soporte foróptero 	
•	 Brazo regulable para pantalla PC (no incluye pantalla)
•	 Bandeja para consola de foróptero automático
•	 Cajón auxiliar
•	 Sillón fijo / abatible 180º
•	 Versión para silla de ruedas

Unidad de refracción NEO2 diseño, modernidad y versatilidad 
combinadas en su máxima expresión.

Dimensiones
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ECO WOOD
Unidad de refracción

27

•	 Acabados Premium efecto madera
•	 Unidad de refracción para 2 instrumentos
•	 Luz de sala halógena
•	 Control de mandos para el control integral de la unidad
•	 Sillón elegante integrado eléctrico con respaldo fijo y brazos abatibles
•	 Cajón para caja de pruebas
•	 Brazo de foróptero manual (opcional)
•	 Adaptador brazo pared (opcional)
•	 Disponible configuración especial silla de ruedas.

Máxima elegancia en una unidad de refracción para 2 instrumentos.

Dimensiones
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ECO
Unidad de refracción

•	 Unidad de refracción para 2 instrumentos
•	 Bandeja adaptable para uso a la derecha/izquierda
•	 Luz de sala halógena
•	 Panel de mandos para el control integral de la unidad
•	 Sillón integrado eléctrico con respaldo fijo y brazos abatibles
•	 Cajón para caja de pruebas
•	 Brazo de foróptero manual (opcional)
•	 Adaptador brazo pared (opcional)
•	 Disponible configuración especial silla de ruedas

Unidad de refracción para 2 instrumentos práctica y funcional.

Dimensiones
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ECO MINI 
Unidad de refracción

•	 Ahorra hasta un 17% de espacio vs. la Unidad ECO
•	 Unidad de refracción para 2 instrumentos
•	 Luz de sala halógena
•	 Panel de mandos para el control integral de la unidad
•	 Sillón integrado eléctrico con respaldo fijo y brazos abatibles
•	 Cajón para caja de pruebas
•	 Brazo de foróptero manual (opcional)
•	 Adaptador brazo pared (opcional)

Unidad de refracción para dos instrumentos de reducido tamaño para 
gabinetes pequeños.

Dimensiones
13
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1490
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50
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ECO BASIC
Unidad de refracción

•	 Ahorra hasta un 19% de espacio vs. la Unidad ECO
•	 Unidad de refracción para 2 instrumentos
•	 Luz de sala halógena
•	 Panel de mandos para el control integral de la unidad
•	 Sillón integrado eléctrico con respaldo fijo y brazos abatibles
•	 Brazo de foróptero manual (opcional)
•	 Adaptador brazo pared (opcional)

Unidad de refracción básica para dos instrumentos de reducido tamaño.

Dimensiones
13

50

1450
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50
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TONOREF III
Plataforma Multidiagnóstico Automática: 
Autorrefractómetro / Queratómetro / 
Tonómetro / Paquímetro

Cálculo automático de la PIO

•	 Medición precisa de la refracción
•	 Queratometría precisa con mira de doble anillo 
•	 Cálculo automático de la PIO corregida en función del espesor central  

de la córnea
•	 Medición de acomodación y evaluación de opacidad gracias a su 

imagen de retroiluminación
•	 Tonometría suave con APC (Auto Puff Control)

La plataforma más eficiente para el paciente.
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AR-1S / 1A / 1 / 1E
ARK-1S / 1A / 1 / 1E
Autorrefractómetro /  
Autorrefractómetro Queratómetro

•	 Medición precisa de la refracción
•	 Medición de A.V fácil en visión lejana y próxima con prueba de 

deslumbramiento, práctico para pacientes con cataratas y operados  
de refractiva *1 

•	 Medición de queratometría con doble anillo, proporciona una 
precisión excepcional al utilizar anillos completos de medición *2 

•	 Medición de acomodación y evaluación de opacidad para valoración  
de cataratas *3  

•	 Reduce el tiempo del examen proporcionando mayor confort al 
paciente

•	 3D autotracking (todos excepto ARK-1; solo eje) y autodisparo (todos)
•	 Sistema de interconectividad sin cables (EYE CARE CARD SYSTEM)

Refracción de alta precisión y grandes funcionalidades en función de 
tus necesidades.

*1 Disponible ARK-1s / AR-1s
*2 Disponible ARK-1s / 1a / 1 excepto ARK-1e (dispone de un solo anillo) 
*3 Disponible ARK-1s / 1a

Amplitude of 
accommodation

Accommodation 
graph

Pupil diameter graph
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AR-F / ARK-F
Autorrefractómetro /  
Autorrefractómetro Queratómetro

•	 Operación avanzada
•	 Medición precisa
•	 Diseño flexible y que ahorra espacio
•	 Funciones prácticas y fáciles de usar
•	 Configuración de red con alta flexibilidad 

Flujo de trabajo más fluido a través de una medición totalmente automática 
o una operación manual intuitiva con una interfaz seleccionable.



GABINETE

34

HANDYREF / HANDYREF-K 
Autorrefractómetro /  
Autorrefractómetro Queratómetro manual

•	 Rápido y preciso: gracias a su amplia área de medición en pupila
•	 Detecta inclinación en la toma de medidas y corrige el eje del cilindro 

automáticamente
•	 Queratometría eficaz gracias a su mira anular
•	 LCD gráfico completo con pantalla a color de 3.5"
•	 Modo de posición supina
•	 Método de imagen de la zona de la pupila
•	 Tecnología SynchroScan. Alineación óptima: medidas estables y 

mediciones más eficaces y eficientes
•	 Modo para pacientes más difíciles: modo cataratas y modo de 

medición rápida y función melodía
•	 Modo de disparo automático

Preciso,  fácil de usar y con gran portabilidad.
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SC-1600 POLA / SC-1600
Pantalla de Optotipos

•	 Gran variedad de test con opción de randomización
•	 Diapositivas en 3D
•	 Selección de la distancia de trabajo
•	 AV desde 0.32 a 2.0
•	 Tests para visión binocular polarizados en SC 1600 Pola
•	 Control remoto desde RRT 6100 y RT 3100

Pantalla versátil, adecuada a cada necesidad.

Modo espejo
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VS-3 / VS-3 POLA / 
VS-3 POLA C
Pantalla de Optotipos

•	 Pantalla LCD 24”, contraste 700:1, luminosidad ajustada y certificada
•	 Tests polarizados en función de tus necesidades
•	 Soporte mural o de sobremesa
•	 Luminosidad LCD ajustada y constante, de larga duración
•	 Totalmente silenciosa (sin ventilador)
•	 Encendido rápido y apagado automático (Embedded Linux System 

Operation)
•	 Todos los tests incorporan la función de sensibilidad al contraste
•	 Actualización de software gratuita, vía llave USB

Gran definición y polarización circular, lineal o no polarizada en función 
de tus necesidades.



GABINETE

37

G
A

B
IN

E
TE

 / 
A

YU
D

A
S 

V
IS

U
A

LE
S

ULC-900
Pantalla de Optotipos

•	 Pantalla TFT de 24"
•	 Optotipos generales (Snellen, Landolt, números, letras, niños)
•	 Máscara horizontal, vertical y central
•	 Filtro Rojo / Verde
•	 Test contraste / sensibilidad al contraste en cuatro pasos
•	 Test contraste Blanco / Negro para pruebas a paciente operados con 

Lasik
•	 Test de equilibrio binocular / pruebas astigmatismo / fotos Streoscópicas
•	 Test daltonismo (7 tablas preestablecidas)

Gama básica, Funcional.
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CP-9
Proyector de Optotipos

•	 Sistema de iluminación con LED
•	 Zoom óptico
•	 33 diferentes tests
•	 50.000 horas de uso
•	 Sistema de máscaras y filtros
•	 Equipo ligero y de bajo consumo

Proyección más luminosa y clara con LED blanco.
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CP-40
Proyector de Optotipos

•	 Amplia gama de tests 
•	 Sistema de máscaras y filtros
•	 Test de Pigassou incorporado

Gama básica, Funcional.
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RT-6100
Foróptero computerizado

•	 Aumenta la eficiencia sin comprometer la comodidad del paciente
•	 Realiza desde una verificación de refracción rápida a una refracción 

subjetiva integral
•	 Combina un cabezal aerodinámico y su consola de control fácil de usar 

lo que permite exámenes excepcionalmente precisos y rápidos
•	 Refracción abierta binocular
•	 Función de edición del programa
•	 Transferencia de datos simplificada

Foróptero innovador para exámenes precisos y eficientes.
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RT-3100
Foróptero computerizado

•	 Foróptero computerizado de fácil manejo a través de consola táctil
•	 LCD, a color
•	 Amplio campo visual
•	 Iluminación VP
•	 Conectable a frontos y autorefractómetros (sólo IC Card)

Foróptero optimizado con múltiples funciones.
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RT-100
Foróptero

•	 Múltiples lentes auxiliares
•	 Lentes con tratamiento antirreflejante de alta calidad

Foróptero manual básico.
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700-GL
Lámpara de hendidura

•	 Diseño innovador
•	 Luz LED con filtro corrección azul: luz más efectiva, brillante y precisa 

que la halógena
•	 Diseño óptico. Aumentos 6.3x, 10x, 16x, 25x, 40x
•	 Campo visual real: 35.9 mm, 23.3 mm, 14 mm, 8.8 mm, 5.5 mm
•	 Ajuste dióptrico +/- 7D ocular x 16 mayor
•	 Gran longitud de la hendidura 0-14 mm para iluminar un área mayor
•	 Iluminación background de serie
•	 Mayor usabilidad y ergonomía
•	 Filtros: azul, libre de rojos, correctos del azul, amarillo
•	 Compatible con sistema de video y fotografía TD12 y TD2
•	 Posibilidad con base metálica, binoculares inclinables y con NSW: 

campo amplio. (Opcional) 

Última tecnología LED y altas prestaciones en el campo de la 
oftalmología. 40 aumentos. Compatible con sistema de Imagen.

Alta precisión y definición con 
Luz LED

Iluminación background  
de serie 

Binoculares inclinables 
(opcional) 

TD-12 / EyeCAM. Compatible con las lámparas 700 GL / 4 ZL y 2 ZL

Imágenes de alta calidad Función comparación y seguimiento

Sistema de imágenes digitales de ultra alta resolución y fácil de usar con conexión USB 3.0 y 
compatibilidad DICOM.
Combina la cámara digital integrada TD-12 de alta resolución 10,7 Mpx y el software de imagen y video 
EyeCAM. 
Captura fácilmente con un solo toque en el joystick y graba las imágenes con la calidad que necesitas.
Realiza funciones de comparación convenientes para el  seguimiento de tus pacientes.
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4 ZL
Lámpara de hendidura

•	 Lámpara hendidura tipo Greenought
•	 Diseño innovador
•	 Luz LED con filtro corrección azul. Luz más efectiva, brillante y precisa 

que la halógena
•	 Aumentos 6.3x, 10x, 16x, 25x, 40x
•	 Campo visual real: F18, F11.25 (con ocular 10x) ; F15, F9.3;
•	 Ajuste dióptrico +/- 10D (con ocular 16x)
•	 Gran confort del paciente
•	 Diámetro de la hendidura de 10 mm a 14 mm
•	 Filtros: azul, libre de rojos, correctos del azul, amarillo
•	 Iluminación de relleno de serie
•	 Compatible con sistema de video y fotografía TD10 y TD2

Tecnología LED, altas prestaciones, gran facilidad de uso y alta calidad. 
40 aumentos. Compatible con sistema de Imagen.

Alta precisión y definición 
con Luz LED

Iluminación background  
de serie 
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30 GL
Lámpara de hendidura

•	 Lámpara de hendidura tipo LED de gran facilidad de uso, alta calidad  
y buena relación calidad/precio

•	 Lámpara hendidura tipo Greenought
•	 Diseño innovador
•	 Luz LED con filtro corrección azul. Luz más efectiva, brillante y precisa 

que la halógena
•	 Aumentos 10x, 16x, 25x (25x cuando se usa el ocular de 16x)
•	 Campo visual real: F18, F11.25 (con ocular 10x) ; F15, F9.3;
•	 Ajuste dióptrico +/- 10D (con ocular 16x)
•	 Gran confort del paciente
•	 Diámetro de la hendidura de 10 mm a 14 mm
•	 Filtros: azul, libre de rojos, correctos del azul, amarillo

Tecnología LED, altas prestaciones. 25 aumentos, gran facilidad de uso 
y alta calidad.
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2 ZL
Lámpara de hendidura

•	 Lámpara de hendidura con las características esenciales, gran facilidad 
de uso y alta calidad y, además buena relación calidad/precio

•	 Lámpara hendidura tipo Zeiss
•	 Diseño innovador
•	 Luz LED con filtro corrección azul. luz más efectiva, brillante y precisa 

que la halógena
•	 Aumentos 10x, 16x, 25x
•	 Campo visual real: 23.3 mm, 14 mm, 8.8 mm
•	 Ajuste dioptrico +/- 7D
•	 Gran confort del paciente
•	 Selección de binoculares
•	 Compatible con sistema de video y fotografía TD10 y TD2

Tecnología LED, altas prestaciones. 25 aumentos, gran facilidad de uso 
y alta calidad. Compatible con sistema de imagen.

Alta precisión y definición con Luz LED
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HS-7000 LED 
Lámpara de hendidura

•	 Sistema óptico de gama alta
•	 Lámpara hendidura tipo Haag Streit. Binocular convergente de Galileo
•	 Luz LED con filtro azul cobalto, libre de rojo (verde) absorción calor y 

amarillo
•	 Aumentos 6x, 10x, 16x, 25x, 40x
•	 Campo visual real: 38.5, 24, 15, 9, 6
•	 Gran confort del paciente
•	 Disponible con sistema de imagen (opcional)

Tecnología LED de alta calidad y  buena relación calidad/precio.
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LH-5000 LED
Lámpara de hendidura

•	 Examen estéreo microscópico de la cámara anterior del ojo
•	 Cambio de aumentos: tipo tambor. Rotación a 5 pasos
•	 Tilting
•	 Aumentos: 5.5x, 8.5x, 14x, 23x, 35x
•	 Ajuste de dioptrías: ± 8D
•	 Ajuste de la distancia pupilar: 52-90 mm
•	 Filtros: absorción de calor, verde y azul cobalto

Lámpara de hendidura LED, básica con 35 aumentos.
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LH-2000 LED
Lámpara de hendidura

•	 Instrumento concebido para la adaptación de lentes de contacto
•	 Cambio de aumentos: tipo maneta 2 posiciones
•	 Tilting
•	 Aumentos: 10x, 16x o 15x, 24x
•	 Ajuste de dioptrías: 6D
•	 Ajuste de la distancia pupilar: 52-75 mm
•	 Filtros: absorción de calor, verde y azul cobalto

Lámpara de hendidura LED, básica con 24 aumentos.
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LM-1800 / 1800 PD
Frontofocómetro

•	 Pantalla de 5.7” en color, inclinable y táctil
•	 Medición automática de todo tipo de lente
•	 Sensor Hartman con 108 puntos múltiples de medida
•	 Detección rápida de la adición
•	 Introducción de prescripciones prismáticas
•	 Medición automática de la PD
•	 Impresora de alta velocidad
•	 Medición de la transmitancia

Frontofocómetro automático con múltiples funciones para mediciones 
altamente precisas.
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LM-7P / LM-7
Frontofocómetro

•	 Mayor precisión y fiabilidad: sensor Hartmann con 108 puntos de 
medida

•	 Mediciones más fáciles y rápidas: la luz verde cercana a la norma ISO 
proporciona valores de medición más precisos sin la compensación de 
números Abbe

•	 Detección automática del tipo de lente
•	 Medición de la transmitancia UV
•	 Medición de la distancia pupilar usando la escala que se muestra  

en la pantalla
•	 Pantalla táctil LCD 5.7 pulgadas con iconos intuitivos logra un 

funcionamiento y una visibilidad superiores
•	 Diseño vertical, diseño sofisticado

Frontofocómetro automático estándar con funciones eficaces 
y gran diseño.
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LM-400 LED
Frontofocómetro

•	 Lectura interna
•	 Compensador incluido
•	 Rango de medición: + / - 25D
•	 Iluminación LED

Frontofocómetro manual.
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Cámara 13MPX y
luces de lectura LED

Micrófono

Imanes

Barra táctil

Botón de encendido

Altavoz
Puerto de carga USB

Luz LED

AYUDAS VISUALES

ORCAM MyEye 2
Lector de inteligencia artificial

•	 Lectura de textos: Incluidos periódicos, libros, menús, señales y 
carteles, etiquetas de productos y pantallas

•	 Reconocimiento facial: La identificación facial en tiempo real se 
anuncia a la perfección

•	 Identificación de productos: posibilita hacer las compras con 
independencia

•	 De uso sencillo: Respuesta intuitiva a gestos sencillos con la mano
•	 Portátil: Pequeño, ligero y se acopla magnéticamente a prácticamente 

cualquier montura de gafas
•	 Funciona en todas partes: Diminuto, inalámbrico, no requiere conexión 

a Internet
•	 Pequeño y Ligero: Pesa apenas 22 gramos y mide 76 mm 

El dispositivo de inteligencia artificial más avanzado, para invidentes y 
personas con deficiencia visual. Puede leer textos, reconocer rostros, 
identificar productos y mucho más. Acoplado a la montura.
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AYUDAS VISUALES

ORCAM READ
Lector portátil de mano de inteligencia artificial

•	 Lee al instante: Periódicos, libros, menús de restaurantes, carteles, 
etiquetas de productos, pantallas de ordenador o teléfonos móviles

•	 Captura de página completa. Captura páginas de texto completas o 
pantallas digitales

•	 Orientación por láser. Dos opciones de orientación por láser: Captura 
un bloque de texto completo o elige dónde comenzar a leer

•	 Conexión con dispositivos con Bluetooth, lo que permite el uso de 
auriculares o altavoces

Para personas con baja visión, visión leve a moderada, fatiga de lectura 
o dificultades de lectura, incluida la dislexia. De uso manual. 

Salida de audio 3,5 mm

AltavozPuerto de carga

Botón encendido / apagado

La luz LED indica el nivel de batería

Bajar volumen

Subir volumen

Puntero / láser / leer texto

Cámara / luz LED
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AYUDAS VISUALES

OrCam MyEye2 OrCam Read

¿Portable o de mano? Portable De mano

Adecuado para

Ciego, con discapacidad visual Discapacidad visual leve, 
dificultades de lectura (como 

dislexia), fatiga de lectura

Lea textos impresos en cualquier superficie

Detección automática de páginas

Lectura en varios idiomas

Reconocimiento facial

Identificación de productos

Identificación de códigos de barras

Detección de colores

Gesto de apuntar con el dedo

Gesto de parada

Gesto de reloj

Inalámbrico

Unidad principal todo en uno

Indicadores LED incorporados

Barra táctil

Actualización del software por WiFi

Resolución de cámara 13 MP 13 MP

Dimensiones 76 x 21 x 14.9 mm 122 x 25 x 13 mm

Duración de batería 1.5 - 2 horas (uso activo) 4 horas (uso activo)

Peso 22.5 gr 44 gr

Garantía 2 años 1 año
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YGC-500 / YGC 500 VIXI
Láser fotocoagulador amarillo

•	 Estable y fiable
•	 LPM * (Modo de baja potencia) para fotocoagulación mínimamente 

invasiva
•	 Método OPSL para un suministro láser estable y confiable
•	 El láser amarillo de 577 nm: la longitud de onda elegida para lesiones 

cercanas a la mácula
•	 22 patrones de exploración preprogramados para diversas patologías 

retinianas (en versión VIXI) 
•	 Adaptable a LH diferentes (Zeiss, Nidek, Haag Streit)

Láser amarillo de 577 nm con múltiples patrones de escaneo.
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GYC-500 / GYC-500 VIXI
Láser fotocoagulador verde

•	 Diseño ligero y compacto
•	 Endofotocoagulación con el sistema quirúrgico oftálmico CV-30000
•	 22 patrones de exploración preprogramados para diversas patologías 

retinianas *(en versión VIXI) 
•	 Adaptable a LH diferentes (Zeiss, Nidek, Haag Streit). 
•	 LCD a color de 5,7 pulgadas con caja de control con pantalla táctil

Láser verde fotocoagulador standard de última generación.

* Disponible en la gama MC 500 VIXI / YGC 500 VIXI / GYC 500 VIXI.

Cuadrado
(2x2, 3x3, 4x4, 5x5)

Rectángulo

 Espacio igual 
(2v2, 3v3, 4v4, 5v5)

Patrones simulados de escaneo de fotocoagulación retiniana

Triple curva

Triple arco

Red macular

Triángulo Círculo Curva Línea SencilloArco (3/4 círculo) Arco (1/2 círculo) Arco (1/4 círculo)

A

A

22 Patrones de escaneo preprogramados
Permite el tratamiento de varias patologías de la retina.
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YC-200 S PLUS / YC-200 
Láser YAG con SLT

•	 Nuevo  láser YAG  con umbral de plasma más bajo
•	 Función única de asistencia SLT SLT-NAVI*
•	 Óptica que mejora la claridad y el contraste
•	 Haz de luz preciso
•	 Haz giratorio motorizado (modo YAG)
•	 Haz de borde preciso (modo SLT*)
•	 Interruptor S utilitario y joystick motorizado extraordinariamente suave

Tratamientos de precisión con el láser YAG / SLT.

* Disponible para el YC-200 S PLUS

* Disponible para el YC-200 S PLUS

Tratamiento preciso

El haz guía dual 360º evita opacidades y ofrece un enfoque más preciso.

Haz de guía de borde preciso 
(Modo SLT*)
La parafocalidad ofrece una visión clara 
para un enfoque más sencillo del haz 
guía a través del lente de contacto.

0.6 mJ 1.0 mJ 1.4 mJ

Angulo de con de 3° Angulo de con de 5.5°

Comparación de la densidad de la energía sobre la córnea

(J/cm2)
0.800

0.600

0.400

0.200

0.000

Gracias a su ángulo de cono de 5.5º, 
protege la cornea. 
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OM-19
Microscopio quirúrgico

•	 Intensidad de luz para iluminación de red réflex  e iluminación coaxial 
ajustable por separado 

•	 Fuentes de luz LED de alta luminosidad con filtro de corrección azul 
•	 Zoom motorizado con 27 aumentos y acople X-Y, para operaciones 

anteriores y posteriores
•	 Binoculares inclinables 
•	 Tratamiento multicapa de alta calidad 
•	 Panel de control fácil e intuitivo
•	 Enfoque, el zoom y la velocidad X-Y son ajustables 

independientemente
•	 El X-Y automático y el enfoque central se pueden realizar con solo 

tocar un botón
•	 Pedal de control

El primero con ajuste de intensidad de luz independiente para 
iluminación coaxial y de red réflex que se adapta a todas las 
preferencias. 

TRATAMIENTOS OFTALMOLOGÍA / Microscopios quirúrgicos
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OM-9
Microscopio quirúrgico

•	 Microscopio quirúrgico compacto de alto rendimiento que brinda alta 
eficiencia y funcionalidad versátil, completa con la nueva fuente de 
luz LED de última generación.OM-9 es la elección perfecta que brinda 
satisfacción total al producto al cirujano y ofrece el más alto nivel de 
seguridad para el paciente

•	 Para cirugía polo anterior/ polo posterior
•	 Red réflex
•	 Varias configuraciones

Un microscopio operativo compacto de alto rendimiento con 
iluminación LED.

Configuraciones disponibles para el OM-9 

Acople Microscopio Binoculares

OM-9 XZ Acople X-Y Sistema zoom 
motorizado 

Binoculares 
inclinables 

OM-9 XE Acople X-Y Cambio motorizado 
en 5 pasos 

Binoculares 
inclinados a 45º 

OM-9 SM Acople recto Cambio manual 
en 5 pasos 

Binoculares 
inclinados a 45º 

TRATAMIENTOS OFTALMOLOGÍA / Microscopios quirúrgicos
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TRATAMIENTOS OFTALMOLOGÍA / Microscopios quirúrgicos

OM-6
Microscopio quirúrgico

•	 Fácil operar
•	 Para cirugías menores de polo anterior
•	 Instalación fácil, ajuste fácil, y precio asequible
•	 Alta calidad, fiabilidad, flexibilidad y facilidad de servicio
•	 Simple y asequible, es el más adecuado para el tratamiento quirúrgico 

y es lo suficientemente adaptable para ser utilizado en el quirófano

Microscopio confiable, útil, económico y de alto rendimiento que 
satisface todas sus necesidades.







CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
INDO OFTALMOLOGÍA

Tel. 	 902 300 990
Fax 	902 300 991

Servicio técnico 
Tel. 	 902 300 990
serviciotecnico@indo.es
www.indo.es

Indo Optical S.L.U.
Avda. Alcalde Barnils, 72
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (Spain)
Tel. 	 93 2982600


